附件2

关于文物保护单位的保护范围及建设控制地带的

说     明
一、保护范围及管理

    在文物保护单位的保护范围内，不得拆除、改建原有古建筑及其附属建筑物；不得破坏原有文物；不得添建新建筑和进行其他建设工程；不得在建筑物内及其附近存放易燃、易爆物品及其他危险品。确因特殊需要必须兴建其他工程，拆除、改建或迁建原有古建筑及其附属建筑物时，须经市人民政府和文物行政管理部门同意。

二、建设控制地带及类别、管理

    建设控制地带是在保护范围外，为保护文物的环境风貌而划出的一定区域，建设控制地带分五类。

    I类地带：是为保护文物环境及景观而设置的非建设地带。此地带内只能进行绿化和修筑消防车道，不得搞任何建筑和设施。对现有建筑应予以拆迁，一时难以拆迁的房屋，可以维修利用，当房屋危险必须翻建时，须经文物主管部门和建设规划部门批准，翻建时不得增加建筑面积；不得提高建筑高度；只能建筑非永久性房屋；形式、色调要和周围环境相协调。

    II类地带：为规划保留平房地带。对这个地带内凡可以保留的平房建筑，应加强维修，不得改建、添建。不需保留的建筑，应逐步拆除。现有楼房可维持现状，维修使用。如房屋危险必须翻建时，应改建平房，但不得增加建筑面积，其建筑设计须经市文物主管部门和建设规划部门同意。

    III类地带：为允许建高度九米以下建筑的地带。这一地带新建筑的性质、形式、体量、色调都必须与文物保护单位相协调，其建筑设计须征得市文物主管部门同意、建设规划部门批准。

    IV类地带：为允许建高度十八米以下建筑的地带。这一地带内新建筑的性质、形式、体量、色调都必须与文物保护单位相协调，其建筑设计须征得市文物主管部门同意、建设规划部门批准。
    V类地带：为特殊控制地带。对有特殊价值和特殊要求的文物保护单位，以上四类地带难以达到控制要求时，可设此特殊地带，根据具体情况，定出不同的要求，如禁止破坏地形、地貌、植被、道路、水系等。

三、关于建设控制地带的几点说明

在对各类建设控制地带的要求中，允建高度指建筑的最高点。

在保护范围外未划I类建设控制地带或所划I类建设控制地带小于防火规范要求距离的文物保护单位周围建房，应按《建筑设计防火规范》要求进行建设，古建筑的耐火等级一律按四级考虑。

在文物保护单位的各类建设控制地带的交界处，遇有建筑高度需穿插错落时，只能将高度较低的建筑插入允建较高的建筑地带，不能将高度较高的建筑插入允建较低建筑的地带。

四、工程建设凡涉及文物保护单位的，均按照新划定的保护范围和建设控制地带进行规划和管理。

五、凡遇特殊情况必须更改保护范围和建设控制地带时，须经文物主管部门和建设规划部门同意后，报市政府批准。



